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DESCRIPCION:  
Pel’cula de polyester con un sistema de adhesion de alta presi—n, de base 
acr’lica, extremadamente agresivo, y de alto desempe–o, de ambos lados, 
con un espesor de media milŽsima (0.0005Ó).  Otras caracter’sticas 
exepcionales son: alta adhesion al tacto, alta resistencia al corte y 
excelente dise–o para altas y bajas temperaturas. Resistencia superior en 
alta humedad. 
 
APLICACIONES:  
Cinta de empalme de alto desempe–o usada en la manufactura de papel, 
pl‡sticos y otros procesos continuos. Especialmente dise–ada en la 
manufactura de papel corrugado. Tiene una magn’fica adhesi—n  en ambas 
caras para diversos papeles. Excelente para montajes y sistemas de 
laminados para usarse en metales dispares, espumas laminadas, y 
diversos materiales en hoja.  El conformado del espesor es ideal para las 
superficies m‡s irregulares.  
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! DATOS TƒCNICOS  
!
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SISTEMA! INGLƒ S! MƒTRICO!
Thickness: (Espesor) ! 0.0035Ó (3.5 mils)! 0.089 mm!
Adhesi—n: (Adhesividad)  
      Peel: (En la superficie)  

               Shear: (Al Corte)  
               Tack: (Al Tacto)  

50 oz/inch width (ancho) 
2.2 psi (libras/plg2) 

1.0 Inch!

14.2N/2.5 cm 
15.2kPa 
25.4 mm!

Tensile: (Tensi—n) ! 7.5 lbs/inch width! 33.9N/2.5 cm!
Elongation: (Elongaci—n) ! 100%! 100%!
Temperature  Min. 
Application :!

-10¼ F ! -23¼ C!

Maximum Continuous Use 
Temperatura: !

-17¼ F to 300¼ F! -27¼ C to 149¼ C!

Maximum Intermittent Use 
Temperatura: !

392¼ F! 200¼ C!

Release Linner: (Liberaci—n 
del Liner) !

55 lb. super calendred kraft! 90 GSM super calendred kraft!


